
NICHTS ist unerreichbar.

DEMERKURION® Controller

	� Zeitgleiche Steuerung 
von bis zu vier Pumpen 

	� Anzeige von  
Druck-, Strom- und  
Spannungsverlauf

	� Einfache Bedienung 
durch hochauflösendes 
Touch-Display
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Technische Daten

�	Eingangsspannung 230 V AC
�	Ausgangsspannung 3 – 7 kV
�	Leistung 125 W pro Channel
�	Steckverbindung 10 kV SHV (SAFECONN)
�	Display Touch-Display
�	Anzeigeoptionen Druck, Strom, Spannung sowie programmierbare Optionen
�	Schaltpunkte 4 TTL, 4 Relay
�	Schnittstellen Ethernet, RS232, RS485
�	Abmessungen 220 × 133 × 471 mm
�	Gewicht 9,5 kg
�	Normenkonformität CE, EN61000-6, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61010-1

Zubehör

MERKURION® Hochspannungskabel in unterschiedlichen Längen erhältlich.

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH  In den Brückenäckern 3  07751 Großlöbichau  Germany
Tel. +49 3641 8734-0  Fax +49 3641 4275-499  anfrage@vacom.de  www.vacom.net


